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SOUS ENSEMBLE FONCTIONNEL 

 VISSEUSE FLEXIPROD 

contac t@ravoux-automat ismes. fr    Te l  :  04 70 97 48 62  

RAVOUX AUTOMATISMES  

Rue de  l ' Indus tr ie   -   Z . I .  V ichy Rhue  -   03300 Creuz ier  l e  V ieux  
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POINTS FORTS 
• Applications diverses : câblage électrique, câblage pneumatique, programmation API, programmation IHM. 

• Permet de tester un câblage ou un programme sur une partie opérative réelle. 

• Technologies variées :  

 Automate programmable industriel S7 1200, Ecran tactile 

 Variateur de vitesse 

 Module de communication Wifi, Communication Ethernet 

 Distributeurs et vérins pneumatiques 

 Capteurs I.L.S. 

SOUS ENSEMBLE  
FONCTIONNEL 

VISSEUSE FLEXIPROD 

Référence 430-010 
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PRESENTATION 
Le sous ensemble fonctionnel Visseuse Flexiprod est issu de 
notre système automatique de remplissage - bouchage.  

C’est un sous-ensemble complet composé d’une partie 
commande et une partie opérative réalisant la prise et la 
dépose d’un bouchon sur un flacon. 

Il est destiné à être câblé, programmé et testé par les élèves.  

L’équipement est disposé sur un châssis à roulettes freins. 

La partie opérative est équipée de carters translucides pour 
assurer la sécurité des utilisateurs.  

La partie commande est disposée dans un coffret électrique 
industriel.  

PARTIE OPERATIVE 
La partie opérative comprend :  

• Un vérin linéaire double effet avec 2 capteurs ILS et 2 
limiteurs de débit permettant le positionnement 
angulaire de la tête de vissage. 

• Un vérin linéaire guidé avec 2 capteurs ILS et 2 limiteurs 
de débit permettant le déplacement vertical de la tête de 
vissage. 

• Une pince de préhension pneumatique double effet 

Les vérins sont pilotés par un ilot de distributeurs 
pneumatiques comprenant 3 distributeurs 5/2 monostable. 

PARTIE COMMANDE 

Le coffret électrique intègre des disjoncteurs et contacteurs, 
une alimentation, un module de sécurité, un variateur, un 
automate programmable (Siemens ou Schneider) et un 
module de communication wifi. 

Le pupitre de commande disposé sur le côté droit du coffret 
intègre le sectionneur, l’arrêt d’urgence, les boutons 
poussoirs de commande, un écran tactile 7’’ et une prise 
Ethernet.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions : L 650 x P 700 x H 1700 mm 

Alimentation électrique : 230 Vac 50 Hz 
Alimentation pneumatique : 6 bars 

 

 

 

 
SOUS ENSEMBLE FONCTIONNEL 

 VISSEUSE FLEXIPROD 

ENVIRONNEMENT DOCUMENTAIRE : 
L’équipement est fourni avec :  

 Un schéma électrique et pneumatique  

 Un exemple de programme automate et afficheur 

FILIERES :  
Electrotechnique, Automatisme et Maintenance 


